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GRUNDVATTEN OCH DAGVATTENUIPPSALA
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FoOorutsattningar | Uppsala

Mycket vatten

HOgt exploateringstryck
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Dagvatten
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Uppsala vaxer
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Har lovar kommunen 33.000
nya bostider

Nya bostader | s6dra Rosendal | Uppsala. Foto: Fredek Samusiso

UPPSALA. Uppsala dr den kommun i Sverige som
haft storst nettoinflytining sedan forra aret. Och
tiotusentals nya bostider planeras for att méta
behoven.
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Uppsala vaxer

ABefolkning + 62 %
A3 000 bostader per ar




Uppsala- och Vattholmaasarna

En av Sveriges viktigaste A s
grundvattenforekomster o s | <

N —mnS

Grundvattenresurs for storre delen av
befolkningen 1| Uppsala kommun

Uppsala kommun saknar idag
reservvattentakter

Riksintressesen 2016
(dricksvattenanlaggningarna)

J
Uppsalaasen- Fredrikslund
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Uppsalaasen

God kvantitativ status

Otillfredsstallande kemisk status med avseende pa PFAS,
BAM och klorerade kolvaten.

Risk for att MKN inte foljs och god kemisk status inte
uppnas 2021 och 2027. Den manskliga paverkan pa
forekomsten ar betydande (enligt riskbeddmning VISS

Potentiella hot vid olyckor och férorenande verksamheter

Motstaende intressen gallande infiltration av dagvatten

é UPPSALA VATTEN



Ulleraker i startskottet
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Yttrande fran LST

YTTRANDE 2(14)

2016-09-15 Dnr: 402-4243-16

LANSSTYRELSEN
UPPSALA LAN

planomradet for Ulleraker och for den férdjupade dversiktsplanen f6r Stdra staden
(Planprogrammet dnr, 402-3662-15 och Sédra staden dnr. 401-3258-15).
Planprogrammet godkéndes av kommunen i april 2016. Den férdjupade
dversiktsplanen for Sédra staden har inte stiillts ut for granskning. Det har déremot
den kommunomfattande §versiktsplanen, I samriadet om Sversiktsplanen
uppmirksammade Linsstyrelsen fragestéllningar som dven berdr Ullerdker bla. att
en sammanvigd riskbedémning for dsen med en tillhérande markanvindnings-
strategi ska géras innan provning genom detaljplanering paborjas 1 kéinsliga
omraden.
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Uppdrag OP 2016

Kommunen tillsammans med bertdrda aktorer gor |
ett sarskilt uppdrag kopplat till 6versiktsplaneringen
en sammanvagd riskbeddomning for hela
Uppsalaasen med en strategi for markanvandning i
syfte att bevara asen som vattenreservoar
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Riktlinjer for markanvandning inom Uppsala- och
Vattholmaasarnas tillrinningsomrade ur
grundvattensynpunkt
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Syftet

Sékra stadens tillvaxt samtidigt som
grundvattenférekomsten ar skyddad

Miljokvalitetsnormer (MKN) for grundvattnet uppnas enligt
ramdirektivet for vatten

Grundvattnet uppfyller gransvarden for dricksvatten enligt
Livsmedelsverkets foreskrifter(SLVFS 2001:30).

Uppsala kommuns utveckling sker sa att risker som
paverkar grundvattenkvaliteten i Uppsala och
Vattholmaasarnabeaktas tidigt i planeringen och hanteras
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Beslut | kommunstyrelsen och
kommunfullmaktige 1 april 2018

Riktlinjer for markanvandning inom Uppsalaoch
Vattholmaasarnagtillrinningsomrade ur
grundvattensynpunkt
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Beslut | kommunstyrelsen och
kommunfullmaktige 1 april 2018

Y 4 ~ [ v L} v Pay Vol

sakerstalla nuvarande och framtida
dricksvattentakter ar éverordnat i stort sett all
annanB1 AT AOET Co
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Framtaget for tillrinningsomradet

1) Kanslighetskarta avseende grundvattenskydd

2) Markanvandning och markbelastning befintlig 2017 och
planerad markanvandning pa OFniva ar 2050

3) Riskanalys- sannolikhet och konsekvens

4) Riskhantering- riskvardering och forslag till riskreducerande
atgarder

5) Riktlinjer fér markanvandning ur grundvattensynpunkt

RISKHANTERING

RISKANALYS

SANNOLIKHET
KONSEKVENS

RISKINVENTERING

VARDERING AV
RISK

SKYDDSOBJEXT

REDUKTION AV

RISKOBJEKT RISK
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Kanslighetskartan

A

7/ Ej Klassat omrade
W Byggnad
Vag
Jérnvag
~ Vatten
Vattendrag
Kanslighetsklasser
Hog och extrem kanslighet
Mattlig kénslighet
L8g kanslighet

Alla kdnslighetsklasser
[l Extrem kénslighet

- Hég kanslighet
Lag kénslighet
Mattlig kdnslighet
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Riskanalys utifran
skadehandelser

Skadehéandelse
- Mangd och farlighet for relevanta amnesgrupper
-Konsekvens-6 - R1 CAT/AZAOI ECEAO C +R1 Ol ECEAOO
-Risk-0 +1 T OAEOAT O C 3AT 111 EEEAOQOOS
- Screeningmodell for féroreningsspridning vid fyra utvalda platser

Riskhantering z forslag till atgarder for att hantera risker

Lag och Mattlig Hég och Extrem
. . kéinslighet kéinslighet
sannolikhet R IS km at” S Skadehéindelse Sannolikhet | Méngd/farlighet K R K R
Trafikolycka med turist-, Mycket liten Liten Stor Mattlig
5 stads- eller linjebuss. 3 Mattlig till tilf till till
Lindrig Farhdjd | Mycket stor Stor

Spridning/okad spridning
fran kanda fororenade
omraden enligt nedan

Mycket liten Liten Stor Mattlig
2 ad,e 3 Mattlig till till till tifl
Lindrig Farhdjd | Mycket stor Stor
1
Lindrig Férhéjd | Mycket stor

Mycket  Lindrig Stor Mycket  Katastr Konsekvens b,C 3 Stor till till till Stor é UPPSALA VATTEN
liten star ofal Stor Mattlig | Katastrofal
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Prioriterade skadehandelser

Medfor stor risk for grundvattnet i omraden med hdg och
extrem kanslighet

Trafikolycka med utslapp av drivmedel
Jarnvagsolycka med utslapp av farligt gods

Slackvatten fran husbrand och annan byggnad (industri)

Spridning och spill av bekampningsmedel -

1

Spridning/6kad spridning fran férorenade omraden

Spridning fran miljofarlig verksamhet pa
grund av olycka

Utslapp av byggdagvatten och diffust

lackage och brott pa avloppsvattenledning e

4 Hilometar

Borrningar - spill och férandrade

spridningsvagar

Infiltration av dagvatten fran korbara ytor
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Riktlinjer for markanvandning

Planering och lokalisering av exploatering

Principer for skyddsatgar s
Befintliga risker < tasmepins s
J Z %
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Planering och lokalisering

Sakerstallatt mark och vattenanvandning inom
tillrinningsomradet inte far negativ paverkan pa den
grundvattenresurs som Uppsala och Vattholmaasarna
utgor.

Séakerstallatt enriskbeddomning rdrande
grundvattenpaverkan genomforsi tidigt skede som

klargér om markanvandningen ar lamplig med avseende pa
risker fOr grundvattnet.

Sakerstallatt planering, ny exploatering verksamhet eller
atgarder som kan paverka berorda grundvattenforekomster
negativt i mesta mojliga marundviks att lokaliseras i
omraden med extrem kanslighet.
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Principer for skyddsatgarder

Sakerstall att exploatering, verksamhet eller atgarder som kan paverka
berdrda grundvattenforekomster negativt utférs medlangtgaende
skyddsatgarder anpassade efter omradets kanslighet

Sakerstall att robusta och langsiktigt hallbara riskminimerande
atgarder vidtas utifran forvantade risker med utgangspunkt i
forsiktighetsprincipen.

Sakerstall attfororenat vatten leds bort och renas, dvs. infiltration av
olampligt vatten ska undvikas, i omraden med hodg och extrem
kanslighet.
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Pagaende och fortsatt arbete

Kommunikation, information

Vagledningar &%ﬁ

Rutiner /
Atgardsplaner ;

Implementering, forvaltning T -
och utveckling avriskanalys

Séakerhetsfragor!
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Mer information:

Riktlinjer:

https://www.uppsala.se/organisation -och-

styrning/publikationer/riktlinjer -for-markanvandning-inom-

uppsala-och-vattholmaasarnastillrinningsomrade -ur -
grundvattensynpunkt/

Riskanalys (inkl. forenklad kanslighetskarta):

https://www.uppsala.se/organisation -och-
styrning/publikationer/riskanalys -av-uppsala-och-
vattholmaasarnastillrinningsomrade -ur-
grundvattensynpunkt/
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https://www.uppsala.se/organisation-och-styrning/publikationer/riktlinjer-for-markanvandning-inom-uppsala--och-vattholmaasarnas-tillrinningsomrade-ur-grundvattensynpunkt/
https://www.uppsala.se/organisation-och-styrning/publikationer/riskanalys-av-uppsala--och-vattholmaasarnas-tillrinningsomrade-ur-grundvattensynpunkt/

Skydda grundvattnet eller rena
dagvatten?

Eller kan man kombinera?

é UPPSALA VATTEN



Gronbla system i Rosendal
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Ett av Uppsalas storsta pagaende
stadsutvecklingsprojekt

Bralage nara kommunikationer,
centrum, arbetsplatser ochnatur

Kommunen och Akademiska hus ar
huvudsakligamarkagare

Detaljplan for ca 5 000 bostader plus
etapp5

Inrymmer skola, forskolor, handel och
service, idrottsanlaggningar, parker,
sparvag
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Rosendal
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Rosendal ska praglas av innovation och
nya losningar

Uppsalamodellen for
markanvisningar

Mobilitet och parkering
Kvalitetsprogram for gator, parker
Bygglogistik

Arbetssatt for stora projekt

Dagvatten
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Utmaningar gallande
dagvattenhanteringen 1 den fortatade

staden!

1. Torka,syrebrist for vaxter
2. Fororeningar i dagvattnet
3. Snabb ytavrinning hoga floden.

4. Dyrbar mark, stora dammar.
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A

Tanka nytt kring dagvattenhantering
Bakgrund/framgangsfaktorer

Politisk vilja
Chefer positiva
Tjansteman | genomfdrande

Tjansteman och utforare
| driften
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Malbild
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Lokalt omhandertagande
pa kvartersmark

Infiltration/férdrojning grasyta

Rening i tva steg
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Oppen avledning i dike Dagvattendamm



Bla-grona system

1. Bra vaxtmiljo for trad, buskar och
perenner.

2. Renar vattnet.
3. Fordrojer vattnet.
4. Yteffektivt

5. Ledningsnétet far lagre floden
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Vad ar bla-grona system

Kombinationen av:
1. plantering/vaxtbadd
2. stenkista/forstarkningslager

3. alla delar organiserat i ett
system
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Hur fungerar
regnbadden?

1. Dagvatten rinner till
planteringen

2. Fordrgjs, infiltrerar,
renas
3. Fordrdjs och renas i

luftigt
forstarkningslager. Dadi ooy Véixtiord
4. Rinner sakta ut till FEEENGEEE S BNV IEEE

dagvattennatet. forstéirknig



Oppet forstarkningslager (OF)
Grunden | systemet!
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lustration: Martin Viysoky, Edge
R
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lustration: Martin Viysoky, Edge
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Oppet forstarkningslager (OF) for
hbgintensiva regn (extremregn)
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REGNBADD PA OF ~ PLANTERING PA OF

TACKLAGER

REGNBADDSSUBSTRAT

OPPET FORSTARKNINGSLAGER

OPPET FORSTARKNINGSLAGER
+ BIOKOL

INLOPPSBETACKNING
SANDFANGSKAR

i

BRADDNINGSLEDNING

/

SPRIDNINGSLEDNING
llustration: Martin Vysoky, Edge
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. |attare regn
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lustration: Martin Viysoky, Edge
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Sa har kan det se ut

é UPPSALA VATTEN



