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NORRVATTEN  Box 2093 169 02 Solna, Tel. 08-627 37 00 Datum: 2021-01-22 Rev.
Specifikation for objekt: Projektnamn Lingdmétning:
Huvudledningsstricka: H-nr tillhandahalls av Norrvatten Granskad av: | F.Pagmén
Referensritningar: NV_PLAN OCH PROFIL, NV_RORRITNING 001... Godkénd av: |J.Wallberg
Ledningsinformation
Material Tryckklass | Ytterdiameter | Godstjocklek |Skarvtyp Invindig Ovrigt
(mm) (mm) isolering
Stal P235 TR1 |PN 10 1016 11,0 DIN/G Cementbruk Helsvetsad, PE-beldggning pé ror och
SS rordelar 3 mm.
FL Flansborrning enligt SS-EN1092-1.
Stal P235 TR1 |PN 10 813 8,8 DIN/G Cementbruk Helsvetsad, PE-beldggning pé ror och
SS rordelar 3 mm.
FL Flénsborrning enligt SS-EN1092-1.
Stal P235 TR1 |PN 10 300 8,8 FL Cementbruk Helsvetsad, PE-beldggning pé ror och
SS rordelar 3 mm.
Flansborrning enligt SS-EN1092-1.

Ovrigt

Fabrikat: SSAB/Tolerance/Mazlum.

Korrosionsskydd

Passivt katodiskt korrosionsskydd Aktivt katodiskt korrosionsskydd
Rakrér Rordelar [] Paskjuten strom | [X] Offeranod/
3-skiktsbeldggning av polyeten-, adhesions- och | Polyuretan enligt SS-EN 10290, PUR klass anodbidd
epoxibeldggning. DIN 30670. 3 mm. B, typ 3. Tjocklek 3 mm.

Ovrigt

Offeranod av zink 8 kg anldggs pd rérdel A2 DIN/G édnde, lingdmétning ca 0/195.
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Pos | DN (mm) |Benimning Bygglingd (mm) Ritning Antal | Ovrigt

Al 1000 8190 1

A2 1000 11890 14

A3 1000 4700 1

A4 1000 7280 1

AS 1000 5380 1

A6 1000 8030 1

A7 1000 1100 1

A8 1000 5540 1

A9 1000 5245 1

Al10 1000 1800 1

All 300 2050 1

Bl 1000 Krokror Vh31° 1100 x 1100 SS-DIN/G 1 Horisontell brytpunkt 31°.

B2 1000 Krokror Vh32° 1100 x 1100 SS-DIN/G 1 Horisontell brytpunkt 32°.

B3 1000 Krokror Vv6°© 750 x 750 SS-DIN/G 1 Vertikal brytpunkt 6°.

B4 1000 Krokrér Vh20° 750 x 750 SS-DIN/G 1 Horisontell brytpunkt 20°.

BS5 1000 Krokror Vv2° 750 x 750 SS-DIN/G 1 Vertikal brytpunkt 2°.

B6 1000 Krokror Vv6°© 750 x 750 SS-DIN/G 1 Vertikal brytpunkt 5°.

B7 1000 Krokror Vv10°Vh39° 1100 x 1100 SS-DIN/G 1 Vertikal brytpunkt 10°.

Horisontell brytpunkt 39°.
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Pos | DN (mm) |Benimning Bygglingd (mm) Ritning Antal | Ovrigt

B8 300 Krokrér Vho0© 700 x 700 SS-FL 1 Horisontell brytpunkt 90°.

Cl 600 Blindfléns for manhalslucka. - FL 2 Flansborrning enligt SS-EN1092-2.
Blindfléns kan erséttas med kupat
lock.

C2 1000-800 | Excentrisk kona med manhal. 500+1000+1800 DIN/G-SS 1 DNB8O00 ror langd 1800 mm.

600 710 x 800 FL Kona ldngd 1000 mm.
DN1000 ror 1angd 500 mm.
Centrum manhél DN600 placeras
800 mm fran skarv mot kona pé
DN800 roret med byggliangd 710
mm fran centrumlinje pd DN8O0O ror.
C3 1000 Rakror med luftningsanslutning. 4000 DIN/G-SS 1 Luftningsanslutning placeras 1840
80 1840 x 100 FL mm frin SS-dnde pd DN1000 roret.

C4 1000 Krokror Vv5° med avséttning och 750 x 1744 SS-FL 1 Vertikal brytpunkt 5°.

300 avtappning. 944 x 760 FL Centrumlinje avsittning DN300

200 944 x 760 FL placeras 944 mm frén flansidnde péd
DN1000 roret med byggléangd 760
mm fran centrumlinje pd DN1000
roret.
Centrumlinje avtappning DN200
placeras 944 mm frén fldnsénde pa
DN1000 roret med byggléangd 760
mm frén centrumlinje pd DN1000
roret.
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Rev.

Specifikation for objekt: Projektnamn

Langdmaétning:

Huvudledningsstricka: H-nr tillhandahalls av Norrvatten

Granskad av:

F.Pagmén

Referensritningar: NV_PLAN OCH PROFIL, NV_RORRITNING 001...

Godkind av:

J.Wallberg

Pos

DN (mm)

Benimning

Bygglingd (mm)

Ritning

Antal

Ovrigt

C5 1000
300
80

Krokror Vv7° med avsittning och
luftningsanslutning.

750 x 1744
1292 x 760
1292 x 100

FL-DIN/G
FL
FL

1

Vertikal brytpunkt 7°.
Centrumlinje avsittning DN300
placeras 1292 mm fran flinsénde pa
DN1000 roret med byggldangd 760
mm frin centrumlinje pdA DN1000
roret.

Centrumlinje luftningsanslutning
DNS8O placeras 1292 mm fran
flansdnde pa DN1000 roret med
bygglingd 100 mm fran hjdssan pa
DN1000 roret.

SS-dnde anpassas pa plats mot
befintligt rér och ansluts med svep.

C6 1000
200

Krokror Vv10° Vh62° med
avtappning.

1100x 1100
350 x 760

SS-DIN/G

Vertikal brytpunkt 10°.
Horisontell brytpunkt 62°.
Centrumlinje avtappning DN200
placeras 350 mm fran DIN/G-dnde
pa DN1000 roret med bygglingd
760 mm fran centrumlinje pa
DNI1000 roret.

C7 1000
600

T-ror for manhal.

1500
750 x 810

SS-SS
FL

Centrum manhél DN600 placeras
750 mm fran skarv DN1000 roret
med bygglingd 810 mm fran
centrumlinje pd DN1000 roret.
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Pos | DN (mm) |Benimning Bygglingd (mm) Ritning Antal | Ovrigt
C8 300 T-r6r 455+ 700 x 455 FL-FL-FL 1 T-ror byggliangder 455 mm + 700
mm med avsittning bygglangd 455
mm.
S1 1000 Plétsvep 200 2
S2 300 Plétsvep 100 1
Vi 1000 Dubbelexcentrisk vridspjillsventil. 550 1 Sektioneringsventil. Fabrikat
AVK/Erhard
Ml 1000 Montagebox med géngstinger och 400/307 1 Fabrikat AVK/Viking Johnson
central fldns.
V2 300 Mjuktétande kilslidsventil. 270 3 Avsittningsventil. Fabrikat
AVK/Erhard.
M2 300 Montagebox 360 3 Fabrikat AVK/Viking Johnson
V3 200 Mjuktéitande kilslidsventil. 230 2 Avtappningsventil. Fabrikat
AVK/Erhard.
- 80 Luftningsanordning 755 2 Luftningsanordning utfors enligt

Norrvatten typritning AT-160.
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