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Ledningsinformation
	Material
	Tryckklass
	Ytterdiameter (mm)
	Godstjocklek (mm)
	Skarvtyp
	Invändig isolering
	Övrigt

	Stål P235 TR1
	PN 10
	1016
	11,0
	DIN/G
SS

FL
	Cementbruk
	Helsvetsad, PE-beläggning på rör och rördelar 3 mm.
Flänsborrning enligt SS-EN1092-1. 

	Stål P235 TR1
	PN 10
	813
	8,8
	DIN/G
SS

FL
	Cementbruk
	Helsvetsad, PE-beläggning på rör och rördelar 3 mm.

Flänsborrning enligt SS-EN1092-1. 

	Stål P235 TR1
	PN 10
	300
	8,8
	FL

SS
	Cementbruk
	Helsvetsad, PE-beläggning på rör och rördelar 3 mm. 
Flänsborrning enligt SS-EN1092-1. 

	Övrigt

	Fabrikat: SSAB/Tolerance/Mazlum. 


Korrosionsskydd
	Passivt katodiskt korrosionsskydd
	Aktivt katodiskt korrosionsskydd

	Rakrör
	Rördelar
	 FORMCHECKBOX 
 Påskjuten ström
	 FORMCHECKBOX 
 Offeranod/ anodbädd

	3-skiktsbeläggning av polyeten-, adhesions- och epoxibeläggning. DIN 30670. 3 mm.
	Polyuretan enligt SS-EN 10290, PUR klass B, typ 3. Tjocklek 3 mm.
	
	

	Övrigt

	Offeranod av zink 8 kg anläggs på rördel A2 DIN/G ände, längdmätning ca 0/195. 


	Pos
	DN (mm)
	Benämning
	Bygglängd (mm)
	Ritning
	Antal
	Övrigt 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


d:\jobb\exempelritningar\rörspecifikation exempel.doc

[image: image1.jpg]